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Semaphore by Kiss  
RhB G 4/5 Nr. 107 grün/schwarz 
 
 

 

Doku 3: Tender – Umbau, Digitalisierung und Neumontage,  
     IDC-Steckverbinder tenderseitig 

 

Tender Gehäuse öffnen und nach Umbau verschliessen: 

Die beiden geplanten Raucherzeuger beanspruchen die ganze Rauchkammer. Loksounddecoder 
und Lautsprecher müssen daher neu im Tender Platz finden. 
Neu im Tender eingebaut werden: 

 ESU LokSound 5 XL DCC/M4 mfx/MM "Leerdecoder" Art. 58513, Schraubklemmen 
 ESU Lautsprecher 78mm, rund, 8-32 Ohm, 

mit Schallkapsel, Art. 50446 
 
Über eine 2x10-polige Steckverbindung mit Flach-
bandkabel (20-adrig) werden alle Steuer- und 
Lichtsignale des ESU-Loksounddecoders 5 XL an 
die Lok übertragen, die 4-pol. Steckverbindung mit 
Silikonlitzen (20AWG) verbindet Tender und Lok 
mit Gleisstrom (TKLR+TKRR) und dem Motoran-
schluss +/-. 
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2x10-pol. Steckverbinder Tender-Lok: 
 

IDC-Steckverbinder 2.54mm 2x10-polig, zwischen Lok und Tender, Licht, Lautsprecher, Rauch- 
Generator, ohne Motor +/- und Geleise Strom (reduzierte Leistung Flachbandkabel Querschnitt). 

Lok und Tender sind mit einem Flachkabel mit einem 2x10-poligem IDC-Steckverbinder verbun-
den. 
Raster 2.54mm, Kabelraster 1.27mm (1 A/250V) 
Flachbandkabel (Hi-Flex) Raster 1.27mm 50V/1A, 0.08mm2, 28AWG 
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4-pol. Steckverbinder Tender-Lok Gleisstrom und Motor +/-: 
 

Die Leistung des Flachbankkabels mit dem 2x10-polige IDC-Steckverbinder für Gleisstrom und 
Motoranschluss zwischen Lok und Tender ist zu klein und wird mit dem 4-poligen RND-Steckver-
binder ergänzt. 
 

Female Header, Pitch 3.5 4P, 300V/8A 
301-27-602 (Alte Distrelec No: 355972) 

RND 205-15EDGK-3.5-04P 

Pin Header, 90°, closed box, Pitch 3.5 4, 
301-27-651 (Alte Distrelec No. 356005) 

RND 205-15EDGRC-3.5-04P 
(Herstellerartikelnr.), 300V/8A 
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Der fein detaillierten originale Puffer werden be-
lassen. Daher werden keine autom. Entkuppler 
eingebaut. Tenderseitig erfolgt der Einbau einer 
S-Kuplix Kupplung, frontseitig keine Kupplung. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Der neuverdrahtete Tender mit 
ESU-Loksounddecoder 5XL, ein-
gebauten seitlichen Ballastge-
wichten in Messing, Lautspre-
cher Ø 78mm mit Schallkapsel, 
IDC-Steckerleiste 2x10-pol., 4-
pol. PITCH-Steckverbinder und 
neuen Messinglampen (Eigen-
bau). 
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Beschriftungen (Messingziffern): 
 

Die Messing Nummer 107 auf der Tenderrückseite wird mit 2K-Kleber UHU plus Schnellfest neu 
verklebt.  
Keine Sekundenkleber verwenden; Kleberrückstände führen zu weisslichen Schlieren, die sich nicht mehr entfernen lassen!! 
 
Fotos Beschriftungen  einfügen!!!!! 
 
 
 
Farben Lokgehäuse + Tender: 
 

Die Lackierung von Lok und Tender in Grün entspricht fast perfekt: 

NCS-S 7020-G (entspricht 70% Schwarzanteil, 20% Buntanteil Grün) 
Ziel ist Farbe mit Revell Aqua-Color matt abzumischen, um Lackschäden auszuflicken 
Revell - 36102 
farblos, matt nicht deckend  
Revell - 36140 
schwarzgrün, matt 
Revell - 36139 
dunkelgrün, matt 
Revell - 36363 
dunkelgrün, seidenmatt 
Revell - 36378 
dunkelgrau, seidenmatt 
 
 
 

Lokgewicht RhB G 4/5 107 in Messing: 
 

 

 
 
 

Kabelquerschnitte: 
 

20 AWG 0.519 mm2 Ø 0.812 mm Stromspeisung, Motor**, Gleisanschluss an Motorgetriebe** 
24 AWG 0.205 mm2 Ø 0.455 mm Servo, Lautsprecher, Vorläuferachsen, Entkuppler 
28 AWG 0.080 mm2 Ø 0.321 mm Led-Beleuchtung  

** = keine 18AWG-Silikonkabel an ESU-Lokdecoder anschliessbar!!!! 
 
 

 Kupplung beidseitig markiert als ABC tauglich (Gleisbesetztmeldung) 

 

 Basisgewicht RhB G 4/5 Nr. 107 Grundausführung 8’500 g 
 Stahlgewichte im Tender 2 Stück je 372 g 

ersetzt durch: Messinggewichte 430 + 520 g 
ergibt Mehrgewicht  

 
 

950 g 
   
  

  

Bruttogewicht nach Lokumbau + Digitalisierung 6’068 g 
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Fotodokumentation Tender Umbau: 
 
Fotos einfügen!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.loki1288.ch   Franz von Matt    Dorfstr. 1288   CH-5728 Gontenschwil   1288@ziknet.ch 
 


