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Semaphore by Kiss  
RhB G 4/5 Nr. 107 grün/schwarz 
 
 
 

Doku 4: Lok + Rauchkammer - Umbau und Neumontage 
 

Montage des Lok Teils (ohne Tender) RhB G 4/5 107: 
 

1. Führerstand-Boden ist mit Lokunterbaute (Antrieb) verschraubt 
2. Rauchentwickler Klein auf Messinghalter Lokunterbaute prov. fixieren, damit Rauchrohr nachträglich aufge-

setzt werden kann. Lage der Achse Messing-Rauchrohr einmessen. Keine Doppelkleber verwenden, da RE 
Klein beweglich bleiben muss, um später Messing-Rauchrohr von oben einschrauben zu können 

3. Rauchrohr ohne Enddeckel hinten frontseitig von oben so einschieben, dass Motorantrieb und Silikonkabel 
nicht klemmen, dann RK hinten bei Führerstand absetzen. Rauchkammerdeckel hinten bleibt offen.  

4. Rauchkammer frontseitig unten mit Lokboden verschrauben 2 Stück M3x16mm V2A (Innensechskantschlüs-
sel 2,5x60) 

5. Rauchkammer rückseitig (an Führerstand seitl. Winkel) mit 2x2 Stück M2x6mm V2A (Innensechskantschlüssel 
1,5x50) an Bodenplatte Führerstand verschrauben 

6. Position RE Klein prüfen, ob Messing Messing-Rauchrohr von oben eingeschraubt werden kann. Kaminaufsatz 
Sicherheitsabdampf aufstecken und Länge des Messing-Rauchrohres eventuell kürzen 

7. Rauchkammer-Deckel hinten mit Silikonkabeln einpassen und mit Rauchrohr verschrauben 2x2 Stück 
M2x6mm V2A (Innensechskantschlüssel 1,5x50) 

8. Funktionen (ohne RE Klein + Dual) testen 
9. RE Dual frontseitig in Rauchrohr einsetzen (siehe Doku 6: Rauchdecoder Einbauten und Anpassungen) 
10. Nach Montage des RE Dual Führerhauskabeine aufsetzen und verschrauben 
11. Rauchkammerdeckel frontseitig einsetzen (schraubenlos) 
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