Semaphore by Kiss
RhB G 4/5 Nr. 107 griun/schwarz

Doku 5: alte Gusslampen — Eigenbau Messingleuchten

Messinglampen Eigenbau:

Die "originalen" Semaphore-Lampen sind sehr detailliert aus-
gebildet. Leider funktioniert keines der eingeklebten Lamp- \ i
chen; ein Ausbau und Ersatz sind nicht mdglich.

Die bestehenden Zinkguss-Lampen werden auf der Tenderrlckseite ausgefrast.

Der Ersatz erfolgt durch eigene Messinglampen, basierend auf den LGB-Lokumbauten der RhB
Ge 2/4 205, Gea 2/4 211 und dem Krokodil Ge 6/6 I. Die Lampenbauweise wird tbernommen,
einzig die Lampenhalterungen werden an die Semaphore RhB G 5/6 angepasst. Die neuen Mes-
sing-Lampengehause werden von Hand mit Revell Email Color «MATT 6» lackiert. Der Deckel-
ring bleibt messingfarben und wird farblos mattlackiert.
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Led-Tenderlampen neu
Eigenbau Messing

Led-Frontlampen neu
Eigenbau Messing

Lampenhalterung zu RhB G 4/5 107 Semaphore, Lampen Tender und Front
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Lampenhalterung Messing gefrast Lampenhalterung
Standmontage Lok und Tender Mitte oben Wandmont. Tender

Die Fertigung der Lampengehéause mit Einbaute und SMD-Leds inkl. Stirnplatten und Sockel sind im Doku-
ment "Messing_Lampen_ Konstruktionsbeschrieb_Lokomotiven.docx" detailliert beschrieben, mit Mass-
Skizzen und mit Bildmaterial dokumentiert.
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.. Technische Daten:
LED Fiihrerstand Spannung: 3,0V DC, Strom: max. 20mA

fur ESU ECoS Zentrale 21-23V

R, =23V 1000 Q (braun/schwarz/rot)
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