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Lokname: RhB G 4/5 107 schwarz/grün  
Einstellungen LS Variante ESU-Sounddatei 56561  
mit ESU Raucherzeuger Dual + RE Klein 

Lokdecoder:  ESU 58513 Loksound 5 XL Schraubanschluss 
Loktyp: Semaphore/Kiss RhB G 4/5 107 Messing-Bauweise 
Loki1288 (D:) \ 833 \ Eigene Loksounddecoderprojekte 
LS5XL_RhB_G_4_5_107_RE_DUAL_KLEIN_Ver_23_210825.esux 

Stand: 210825 
Einregulierung ESU Rauchentwickler Dual + Klein 210825,  
Elektronische Dampfstoss-Synchronisation CV57=245, CV58=100 

 
Einstellungen/Programmierungen mit LOKPROGRAMMER 5.2.13 

 ESU 58513 Loksound 5 XL Firmware 5.12.178 aktualisieren mit Schreiben des Decoders 26.07.2025 
 ESU-LSXLV5.0 programmieren über Surface-Steuerung-ECoS (Dateien hinterlegt auf D:Steuerung1288) 

 Loksound aufspielen aus Sounddatei ESU 56561-LSXL4.0-Dampf-RhB-G4-5-R2.esux 06.11.2024 
 Lokbild: Index 7 ESU-ECoS 

 
Adresse 
Lokadresse: 107 
  Kurze Adresse verwenden (1-127) 
 Lange Adresse verwenden (Decoder reagiert nur auf DCC Befehle!!!) 

 DCC-Verbundadresse aktivieren  
 Umgekehrte Fahrrichtung 06 
 

Aktivierte  
Funktionen  
im Verbund 

 
(Licht, F0 bis F30) 

 

 Licht 
vorne 

 F1  F2  F3  Fx  Fx 

 Licht hin-
ten 

 F11  F12  F13  Fx  Fx 

 Fx  F21  F22  F23  Fx  F30 
 
Analogeinstellungen 
 Keine Analog-Funktionen aktivieren 
 
Bremseinstellungen ABC-Bremsstrecken 
ABC-Bremsmodus aktivieren (asynchrones DCC-Signal):   2x Haken setzen 
 Spannungsunterschied, ab dem eine ABC-Bremsstrecke erkannt wird: 12  
 Geschwindigkeit bei ABC-Langsamfahrt: 100  
 ABC-Pendelzugsteuerung aktivieren [CV149]  (1-255) 
Bremsstrecken allg.:  Verzögerungszeit, bis ein Bremsmodus verl. wird: 12 / 0,2s 

Bremsfunktion:  Bremsfunktion 1 reduziert Bremsverzögerung um: 80 / 31.37% (100) 
 Maximale Geschw. während Bremsfunktion 1 aktiv ist: 0 

  Bremsfunktion 2 reduziert Bremsverzögerung um: 40 / 15.69% 
 Maximale Geschw. während Bremsfunktion 2 aktiv ist: 126 

  Bremsfunktion 3 reduziert Bremsverzögerung um: 40 / 15.69% 
 Maximale Geschw. während Bremsfunktion 3 aktiv ist: 126 

 
DCC-Einstellungen 
 Railcom-Rückmeldung aktivieren [CV29.3] 
 Railcom plus automatische Anmeldung aktivieren [CV28.7] 
 Automatische Fahrstufenerkennung [CV49.4] 
Folgende Einstellungen an die Zentrale zurück senden: 

 Adresse via Broadcast auf Kanal 1 senden [CV28.0] 
 Datenübertragung auf Kanal 2 erlauben [CV28.1] 
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Fahreigenschaften 
 Beschleunigungszeit aktivieren 12 / 3 s / 0 (Stillstand bis Höchstgeschwindigkeit) 
 Bremsverzögerung aktivieren 7 / 1,75 s / 0 (Höchstgeschwindigkeit bis Stillstand) 
 Reverse Betrieb ein/aus 
 Vorwärts-/Rückwarts Trimmen je 128 / 1x Spannung 
 Trimmen wenn Rangiermodus aktiv [CV101] 64 / 0,5x Spannung 
 Power Pack 9 / 0,29 s 
 Anfahrt bei aktiviertem Fahrgeräusch verzögern 
 
 

Funktionsausgänge 
 Raucherzeuger Dual und RE Klein gelbes Kabel zwingend an AUX1!!!  

 

Licht vorne (1) Dimmbares Licht, Helligkeit 27, LED Modus 
Licht hinten (1) Dimmbares Licht, Helligkeit 27, LED Modus 
AUX 1 (1): Rauch (Dual) 
ESU RE Dual 54677 (Kabel GELB) 
(Befüllung max. 3.5ml, Laufzeit ca. 10 Min.) 

Auspuffdampf Kamin  
+ Zylinderdampf (nur Zylinderdampf 
benötigt keinen Dampfstoss-Trigger) 

Rauchgenerator mit ext. Steuerplatine 
 ESU Rauchgenerator (Spur G/0) 
 
Verzögerung beim Einsch. [CV276.3:0 (CV32=0)] = 0 / 0s 
Verzögerung beim Aussch. [CV276.7:4 (CV32=0)] = 0 / 0s 
Modus: Rauchgenerator mit ext. Steuerplatine 

AUX  1 (2): RE Klein 
Sicherheitsventil Dampf 
ESU RE Klein 546778 (Kabel GELB) 
(Befüllung max. 2.5ml, Laufzeit ca. 8 Min.) 
(Dampf Sicherheitsventil benötigt Dampf-
stoss-Trigger) 

Rauchgenerator mit ext. Steuerplatine 
 ESU Rauchgenerator (Spur G/0) 
 
Verzögerung beim Einsch. [CV276.3:0 (CV32=0)] = 0 / 0s 
Verzögerung beim Aussch. [CV276.7:4 (CV32=0)] = 0 / 0s 
Modus: Rauchgenerator mit ext. Steuerplatine 

AUX 2 (1): Dampfstoss-Trigger 
ESU RE Dual 54677 (Kabel GRÜN) 
(Dampf Sicherheitsventil benötigt keinen 
Dampfstoss-Trigger, Anschluss zum Ein-
/Ausschalten dennoch notwendig) 

 

Name: Dampfstoss-Trigger RE Dual 
Verzögerung beim Einsch. [CV284.3:0 (CV32=0)] = 0 
Verzögerung beim Aussch. [CV284.7:4 (CV32=0)] = 0 

 
Modus: Dampfstoss-Trigger  
Stärke des Dampfstosses [CV286.4:0 (CV32=0)] = 31 
Stärke des Bläsers [CV287.4:0 (CV32=0)] = 31 
Timeout [CV288 (CV32=0)] = 0 / 0s 

AUX  2 (2):  deaktiviert 
AUX 3: Dampfstoss-Trigger 
ESU RE Klein 546778 (Kabel GRÜN) 
Dampf Sicherheitsventil benötigt keinen 
Dampfstoss-Trigger, Anschluss zum Ein-
/Ausschalten dennoch notwendig. Kein Jum-
per (Dieselmodus) 

 

Name: Dampfstoss-Trigger RE Klein 
Verzögerung beim Einsch. [CV292.3:0 (CV32=0)] = 0 / 0s 
Verzögerung beim Aussch. [CV292.7:4 (CV32=0)] = 0 / 0s 

 Ausgang automatisch abschalten [CV293 (CV32=0)] = 0 / 0s 
Modus: Dampfstoss-Trigger  
Stärke des Dampfstosses [CV294.4:0 (CV32=0)] = 31 
Stärke des Bläsers [CV295.4:0 (CV32=0)] = 31 
Timeout [CV295 (CV32=0)] = 0 / 0s 

AUX  4: Schweizer Lichtwechsel 
               vorne (Lok) 
AUX 1 + AUX 2 sind fest für ESU Rauchgene-

ratoren Dual + klein zugeordnet !!! 

Dimmbares Licht, Helligkeit 27, LED Modus 
 

AUX  5: Schweizer Lichtwechsel  
     hinten (Tender) 

Dimmbares Licht, Helligkeit 27, LED Modus 

AUX   6: Licht Führerstand Dimmbares Licht, Helligkeit 27, LED Modus 
AUX   7: Relais RE Dual U+ Dimmbares Licht, Helligkeit 31, zum Schalten F6/7-Taste 
AUX   8: Relais RE Klein U+ Dimmbares Licht, Helligkeit 31, zum Schalten F8-Taste 
AUX   9: Kesselfeuer Dimmbares Licht, Helligkeit 31, Feuerbüchse  
AUX 10: Reserve deaktiviert 
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Funktionszuordnung 
 

Display Funktionen ECoS 1-8 ECoS 9-17 ECoS 18-26 ECoS 27-  
 

Bedingungen Ausgänge Logische Funktionen Sounds 
    

Vorwärts, F0 Licht vorne, AUX4 (CHLW) Licht, CH LW ein/aus  
Rückwärts, F0 Licht hinten, AUX5 (CHLW) Licht, CH LW ein/aus  
F1    SS1:  Soundablauf ein/aus 

 SS2:  Soundablauf ein/aus 
F2    SS5:  Pfeife lang 
F3    SS4:  Kurzpfiff 
F4    SS10: Schaffnerpfiff 
Stand, F5 Licht Führerstand, AUX 6 Licht Führerstand ein/aus  
F6* AUX 2 (1) Dampfst. Trigger Dual 

AUX7 Relais RE Dual U+ 
ESU Rauchgenerator (Dual) 
Kamin-Abdampf 

 SS1:  Soundablauf 

F7* AUX7 Relais RE Dual U+ Zylinder ausblasen 
 

 SS9:  Zylinder ablassen 

F8* 
AUX 3 Dampfst. Trigger Klein 
AUX8 Relais RE Klein U+ 

ESU Rauchgenerator (Klein)  SS3:  Dampf-Sicherheits- 
          Ventil 

F9    SS7:  Vorsicht Gleis 3 
              Zugsdurchfahrt 

F10 AUX9 Kesselfeuer   
F11    SS15: Kurvenquitschen 
F12    SS14: Abschlammen 
F13    SS12:  Kohle schaufeln 
F14    SS16: Schienenstösse 
F15    SS11: Sanden 
F16    SS17: Injektor 
F17   Rangiergang  
F18    SS13: Bremse anlegen 
F19    SS21: Gleis 2 Zugsanschl. 
F20    SS22: Ankunft Bhf. Landq. 
F21    SS23: Gleis 3 Zugsanschl. 
F22    SS8: Kuppeln 
F23    SS24: Boiler Noise 
F24   Nicht genutzte Funktion 

F25   Nicht genutzte Funktion 

F26   Nicht genutzte Funktion 

F27   Nicht genutzte Funktion 

F28   Nicht genutzte Funktion 
F29-31   Nicht genutzte Funktion 

Radsensor** U+ (5V=) Spannung von ESU LS 5 XL  an Radsensor TCST1000 

Radsensor** an ESU LS 5XL  von Radsensor TCST1000 

Radsensor** GND GND   an Radsensor TCST1000 

Radsensor, Sensor 1 - 4   Nicht genutzte Funktion 

Radsensor, Sensor 1 - 4   Nicht genutzte Funktion 
 

* = F6 schaltet über AUX7 Relais RE Dual U+ gezielt den RE Dual für den Abdampf Kamin ein/aus. 
* = F7 schaltet über AUX7 Relais RE Dual U+ gezielt den RE Dual für den Zylinderdampf ein/aus. 
* = F8 schaltet über AUX8 Relais RE Klein U+ gezielt den RE Klein für den Überdruck Kamin Sicherheitsventil (SiVe) ein/aus. 
 

Ohne die beiden Relais (im Tender verbaut) würden die Funktionen Abdampf Kamin/Zylinderdampf und Überdruck SiVe nicht getrennt ein- 
und ausgeschaltet werden können! 
 

AUX7 und AUX8 eingestellt auf «Dimmbares Licht» Wert = 31. Wert <30 führt zu Phasenanschnitt und für Relais nicht anwendbar! 
 
** = Radsensor TCST1000 (Gabellichtschranke) über IDC-Steckverbinder 10-pol. (Führerstand + Tender) an ESU LS5XL 
 
Werte für gedimmtes Licht (Phasenanschnitt): 

Wert = 31 : 15,87 Volt Wert = 27 : 15,78 Volt Wert = 23 : 15,55 Volt Wert = 17 : 14,55 Volt  
Wert = 15 : 14,05 Volt Wert = 11 : 12,90 Volt Wert = 1 : 9,05 Volt   
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Motoreinstellungen 
Geschwindigkeitskennlinie Vorlage: exponentiell linear logarithmisch 
Minimalgeschwindigkeit: 3  1,18% 
Maximalgeschwindigkeit: 125 49,02% 

 

Lastregelung anhand voreingestellter Motortypen:  

 Bühlermotor generisch (wird im Menu nicht mehr mit Haken dargestellt, nicht «Bühlermotor für Kiss» verwenden) 

 Motor-Überlastschutz aktivieren  
 Motorstrom Limit (1-255)  
 Motor-PWM-Frequenz (Pulsfrequenz) = 40 kHz 
 Automatische Feststellbremse aktivieren   Lastregelung aktivieren 

 
Sonderoptionen 
 DCC Protokoll (eigene ESU Decoder nur DCC Protokoll wählen) 

 M4 Protokoll (eigene ESU Decoder nur DCC Protokoll wählen)  

 Märklin Motorola und Selektrix Protokoll 
 Zustand der Funktionstasten speichern 
 aktuelle Soll-Geschwindigkeit speichern 
 

Soundeinstellungen / Soundslot Funktionen) 
Gesamtlautstärke = 105 (156,25%) 
Soundfader = 56 (43,75%) 
Soundfader Aus- und Einblendzeit = 10s 
Bremsgeräusch Einschaltschwelle = 12 
Bremsgeräusch Abschaltschwelle = 7 

 
 
Rauchgenerator Basiseinstellungen 
 

ESU Rauchgenerator: 
 

Zeit bis zum automatischen Abschalten [CV140] 255 / 1'275s 
Wenn die automatische Abschaltung erfolgt, muss der Raucherzeuger durch Aus- und Wiedereinschalten erneut aktiviert werden. Sinnvoll ist eine 
Zeit von 10 Minuten. Dies verhindert übermässige Stromaufnahme bei leerem Tank! 

Anpassung der Lüftergeschwindigkeit [CV138] 128 / 100% 
Anpassung der Temperatur [CV139] 128 / 100% 
Vorheiztemperatur für sekundäre Rauchgeneratoren [CV144] 150 / 150ºC 
Auf Wunsch kann der Zylinderdampf vorgeheizt werden, um eine schnellere Funktion zu gewährleisten. Dies benötigt aber entsprechend Strom! 

 
Dampfstösse: 
 

Dauer der Dampfstösse (relativ zu Trigger-Impulsen) [CV143] 100 / 39,06ºC 
Je nach Raddurchmesser und Einbausituation sind die Dampfstösse zu kurz. In diesem Fall den Wert erhöhen, um kräftigere Dampfstösse zu 
erhalten. 

Minimale Dauer eines Dampfstosses [CV141] 25 / 0,1s  
Egal wie schnell die Radimpulse kommen, die minimale Länge des Dampfstosses wird niemals unter den hier eingestellten Wert fallen. 

Maximale Dauer eines Dampfstosses [CV142] 125 / 0,51s  
Hier kann die Länge des Dampfstosses auf den eingestellten Wert begrenzt werden. 
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ESU-Rauchgenerator 54677 Raucherzeuger Dual (Kamin + Zylinderdampf) 
Maximale Füllmenge ca. 3,5ml ermöglicht eine Laufzeit von ca. 10 Minuten 
ESU-Rauchgenerator 54678 Raucherzeuger klein (Abdampf Sicherheitsventil) 
Maximale Füllmenge ca. 2,5ml ermöglicht eine Laufzeit von ca. 8 Minuten 
 
 
Radsensor aktivieren (TCST1000): 
 

In der Kiss/Semaphore Lok ist original eine Gabellichtschranke 
eingebaut, welche über 2 Lamellen an einer Radachse bedient 
werden. Mittels Google-Recherche konnte in Datenblatt zur Ga-
bel-Lichtschranke Typ TCST1000 gefunden werden. Die Gabel-
lichtschranke wird ab ESU-LS5XL über die IDC-Steckverbinder 
mit 5 Volt gespiesen und das Radsensorsignal an den LS5XL 
zurückgeführt, um Sound und Rauchdekoder zu steuern. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.11. Anschluss eines Radsensors (aus: ESU LS5, BA 51988, 16. Auflage) 
 

Schreiben Sie in CV 57 den Wert 0, damit der Radsensor verwendet wird. Ab Werk sind alle LokSound 5 Decoder so 
eingestellt, dass sie einen elektronisch erzeugten Takt verwenden. 
 

In CV 58 wird definiert, wie viele Sensorimpulse der Decoder empfangen soll, bevor er einen Dampfstoß auslöst. 
Wenn CV 58 = 1 gesetzt ist, wird bei jedem Impuls ein Dampfstoß ausgelöst. Je nach Magnet und Sensor kann das 
doppelt so viel wie gewünscht sein. In diesem Fall sollte CV 58 = 2 gesetzt werden. Werte > 2 sind nur für Getriebe-
loks sinnvoll. 
 

Ohne Anschluss Radsensor Dampfstösse getestet am 31.07.2025: 
CV57 = 245 CV58 = 150 
 
Mit Anschluss Radsensor Dampfstösse getestet am 06.08.2025 
CV57 = 0 CV58 = 0 
Das Abspielen des Soundmodus befriedigt mit dem Radsensor TCST1000 nicht.  
 
Elektronische Dampfstoss-Synchronisation:  
 
Ich wähle definitiv die elektronische Dampfstoss-Synchronisation des Loksounddecoder 5XL durch Be-
obachtung eines Radumlaufes und der Dampf-Schläge. 
CV 57 = 245 CV58 = 150 
 
Einstellungen ESU LS5XL im Abschnitt Soundeinstellungen – Dampfstösse: 
 

 Dampfstösse abhängig von der Geschwindigkeit abspielen [CV57]  
Abstand der Dampfstösse bei Fahrstufe 1 [CV57] 245 / 7.84 s 
Anpassung bei höheren Fahrstufen [CV58] 100  
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13.3.1. Minimaler Dampfstoß-Abstand (aus: ESU LS5, BA 51988, 16. Auflage) 
 

Gerade bei sehr kleinen Treibraddurchmessern kann es vorkommen, dass die Dampfstöße bei geringen und mittleren 
Geschwindigkeiten sehr gut klingen, aber bei hoher Fahrt seltsam verzerrt und abgehakt erklingen. Vielfach hat dies 
mit einer überhöhen, nicht mehr vorbildgetreuen Endgeschwindigkeit zu tun. Um dennoch auch bei hoher Fahrt ein 
akzeptables Klangbild zu erreichen, kann der minimale Abstand, den zwei Dampfstöße haben müssen, mit Hilfe von 
CV 249 eingestellt werden. Die Einheit von 1 ms lässt eine sehr exakte Abstimmung zu.  
Wenn Sie mit dem Klangbild bei Vollgas nicht zufrieden sind, sollten Sie bei eingeschaltetem Geräusch die CV 249 
schrittweise erhöhen, bis der Klang aufgrund der weiter auseinander liegenden Dampfstöße natürlicher klingt.  
 
Soundslotkonfiguration (D: / 835 / ESU_Soundbibliothek_Loki1288 / 24_Sounds_RhB_G_4_5_107_Semaphore) 
 

SS1 = G4/5 Soundablauf Lautstärke = 135 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS2 = G4/5 Soundablauf Lautstärke = 135 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS3= Überdruck SiVe 
          (Sicherheitsventil) 
        

Lautstärke = 30 Min/Max Abspiel v = 128 / 100% 
 nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  

SS4= Kurzpfiff Lautstärke = 128 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS5= Pfeife lang Lautstärke = 95 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS6 = Luftpumpe Lautstärke = 90 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS7= Gleis 3 Vorsicht  
       Zugsdurchfahrt Lautstärke = 128 Min/Max Abspiel v = 128 / 100% 

 nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS8= Kuppeln Lautstärke = 90 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS9= Zylinder  
       ausblasen Lautstärke = 30 Min/Max Abspiel v = 128 / 100% 

 nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS10= Schaffnerpfiff Lautstärke = 125 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS11= Sanden  Lautstärke = 90 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS12= Kohle schaufeln Lautstärke = 85 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS13= Bremse anlegen Lautstärke = 75 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS14= Abschlammen 
 

Lautstärke = 90 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS15= Kurvenquitschen 

 
Lautstärke = 75 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  

SS16= Schienenstösse Lautstärke = 90 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS17= Injektor Lautstärke = 80 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-
räusch abspielen  

SS18=  Lautstärke = xx Min/Max Abspiel v = 128 / 100% 
 nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  

SS19=  Lautstärke = xx Min/Max Abspiel v = 128 / 100% 
 nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  

SS20=  Lautstärke = xx Min/Max Abspiel v = 128 / 100% 
 nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  
SS21= Gleis 2 Zugsanschluss     
            Bhf. Pontresina nach Lautstärke = 128 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  
SS22= Ankunft Bhf. Land- 
            quart nach Grüsch …. Lautstärke = 128 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  
SS23= Gleis 3 Zugsanschluss  
             Bhf. Pontresina Lautstärke = 128 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  
SS24= Boiler Noise Lautstärke = 128 Min/Max Abspiel v = 128 / 100%  nur bei aktiviertem Fahrge-

räusch abspielen  
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gem. ESU-Bedienungsanleitung LS5 XL sind fest zugeordnet: 
SS 1 – 3 für Dampffunktionen, SS ab 4 für Zylinderdampffunktionen 
Anschlüsse immer an AUX 1 (gelbes Kabel), Radsensoreingang (grünes Kabel) AUX frei, U+ (rotes Kabel, GND (schwarzes Kabel) 
 

 SS 1 + 2 für Dampfgenerator Dual (Dampf Kamin)  
 SS 3 für Dampfgenerator Klein (Abdampf Sicherheitsventil)  
 SS 9 für Dampfgenerator Dual (Zylinderdampf) 
 Sounddaten auf Decoder schreiben 
 

Programmierung für Auspuffd. Kamin in Soundslot SS1 = G4/5 Soundablauf 
 

Mit SS1 – SS3 regeln Funktionen Raucherzeuger als Auspuffdampf Kamin 
Ab SS4 regeln Funktionen Raucherzeuger als Zylinderdampf 

 
A1 – Ax = Acceleration  
                 (Lok in Beschleunigung) 
A1soft  =  
 
 
D1 – Dx = Drive (Fahrstufen) 
 
Mute = Sound Stumm 
Stop = Die Lok steht 
DS = Drive to Stop 
SD = Stop to Drive 
 
DCX = Coast (Leerlauf container) 
(Lok rollt im Zustand Drive zurückgedreht) 
 
Coast = Leerlauf 
 
 

Container Preset Lüfter Temp. Dampf
stoss Flags Notiz 

Mute kein 0 0  -  

Stop Stand 80 140  Drivelock  

SD Vorheizen 100 140  Abort  

A1 Beschleunigung 200 150  Abort  

A2 Beschleunigung 200 155  Abort  

A3 Beschleunigung 200 160  Abort  

A1soft - A3soft Beschleunigung 200 
150 
155 
160 

 Abort  

D1 Fahrt 160 150  Abort  

D2 Fahrt 165 155  Abort  

D3 Fahrt 170 160  Abort  

DCX Leerlauf 80 140  Abort  

Coast Leerlauf 80 140  Abort  

DS Kein 80 140  Drivelock  

Mapping Ausgang: Rauch Dual Sound: G4/5 Soundablauf 
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Programmierung für Soundslot SS14 = Abschlammen 
 

Nur Soundfunktion ohne Dampf !!! 
 

Programmierung für Soundslot SS20 = Injektor 
 

Nur Soundfunktion ohne Dampf !!! 

 
Programmierung für Zylinderdampf in Soundslot SS9 = Zylinder ausblasen 
 

Mit SS1 – SS3 regeln Funktionen Raucherzeuger als Auspuffdampf Kamin + Sicherheitsventil Überdruck 
Ab SS4 regeln Funktionen Raucherzeuger als Zylinderdampf 
 

 
 

Container Preset Lüfter Temp. Dampf
stoss Flags Notiz 

Mute Kein 0 0  -  
Init Kein 100 160  Abort *** 
Loop Kein 140 160  Abort *** 
Exit Kein 100 160  Abort *** 
Mapping Ausgang: Rauch Dual Sound: Hier keinen Sound aktivieren,  

            ansonsten ertönt Sounddatei permanent!!! 
*** höhere Werte (Lüfter/Temperatur)  

bringen keine höhere Dampfleistung!! 

 
Programmierung für Sicherheitsventil Dampf in Soundslot SS3 = Überdruck 
SiVe (Sicherheitsventil)  
 

Sicherheitsventil Dampf mit ESU RE klein, zwingend auch an AUX 1 anschliessen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Container Preset Lüfter Temp. Dampf
stoss Flags Notiz 

Mute Kein - -  - 
Lüfter-Drehzahl nicht 
unter Wert 10 stellen, 
damit Heizelement ge-
kühlt wird 

Init Kein 40 130  Abort 
loop kein 40 130  Abort 
Exit kein 40 130  Abort 
Mapping Ausgang: Rauch Klein Sound: Überdruck SiVe (Sicherheitsventil) 

Schwache Rauchfahne mit Werten 10/120!! 

 
In Funktionszuordnung wichtige Einstellungen: 
 

Taste Ausgänge Funktion Notiz 

F6 
 AUX2(1) Dampfstoss Trigger RE Dual 
 AUX7 Relais RE Dual U+ 

Abdampf Kamin 
Funktionszuordnung: 
Zu allen Ausgängen  nie 
AUX1 aktivieren!!! 

F7   AUX7 Relais RE Dual U+ Zylinderdampf 

F8 
 AUX3 Dampfstoss Trigger RE Klein 
 AUX8 Relais RE Klein U+ 

Überdruck SiVe 
(Sicherheitsventil) 
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Einstellungen/Programmierungen mit ESU Ecos Steuerzentrale 
In ESU 58513 (Schraubanschluss) Loksound 5 XLV5.0M4 eintragen unter  Decoderinformationen!! 

Lok Bearbeiten  
 

Datenformat: DCC Lokadresse: 107  Name: RhB G 4/5 107  Lokliste: 7  
          (siehe 841_ESU_ECoS_Lokbildindex) 
 Eigenschaften 
 

Funktionen  neu zuordnen, siehe Funktionsausgänge + Funktionszuordnungen oben !!! 

Fxx 
Funktion 

verwenden 
Dauer 
Impuls 

Inven-
tiert 

Funktion 

FL    Licht ein/aus 
F1    Sound ein/aus (Fahrgeräusche)  
F2    Lok-Pfeife lang 
F3    Kurzpfiff Lok 
F4    Schaffnerpfiff 
F5    Licht Führerstand 
F6    Auspuffdampf Kamin (mit ESU Raucherzeuger Dual) über Relais Dual U+ 
F7    Zylinderausblasen (mit ESU Raucherzeuger Dual) über Relais Dual U+ 
F8    Überdruck-Sicherheitsventil (mit ESU Raucherzeuger Klein) über Relais Klein U+ 
F9    Gleis 3 Vorsicht Zugsdurchfahrt 
F10    Kesselfeuer 
F11    Kurvenquitschen 
F12    Abschlammen 
F13    Kohle schaufeln 
F14    Schienenstösse ein/aus 
F15    Sanden 
F16    Injektor 
F17    Rangiergang 
F18    Bremse anlegen (Lösen automatisch) 
F19    Gleis 2 Zugsanschluss … 
F20    Ankunft Bhf. Landquart… 
F21    Gleis 3 Zugsanschluss… 
F22    Kupplungsgeräusch 
F23    Boiler Noise 
F24    deaktiviert 
F24    deaktiviert 

F25    deaktiviert 

F26    deaktiviert 
F27    deaktiviert 
F28    deaktiviert 
F29    deaktiviert 

F30    deaktiviert 

 
Tachoanzeige: Fahrstufen/Geschwindigkeit Einstellung nur in ESU-ECoS 

möglich Höchstgeschwindigkeit: 5 km/h (5 km/h Minimaltempo an ECoS) 
Effektive Höchstgeschwindigkeit abhängig von Motoreinstellung v max. 

 
Stand: 24.08.2025  
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