
 

RhB Güterwagen 

LGB 414610 Selbstentladewagen - Umbaubeschrieb 
RhB Fau 8761 - 8770 

 
 

 
 
Das Vorbild: 
 

Für den Transport von Aushubmaterial beim Bau des 19 km langen Vereina-Tunnels zwischen 
Klosters Selfranga und Susch benötigte die Rhätische Bahn Spezialwagen mit großer Kippmulde. 
Im Jahre 1991 beschaffte sie von der NEWAG Einmuldenkipper mit elektro-hydraulischer Kipp-
vorrichtung mit den Betriebsnummern 8761 – 8770. Diese Wagen wurden später für weitere Aus-
hubtransporte wiederverwendet, so auch beim Bau des Albula Tunnels II. 

 

Schüttgutwagen 
«Fac / Fau» 
 

Mit den Schwerkraftentlade- und Einmuldenkippwagen der RhB transportieren Sie problem-
los Ihre Schüttgüter wie Kies, Sand, Ausbruch-, Koffer- und Abbruchmaterial auf der Schiene 
durch Graubünden.  

Ein rascher Verlad und Entlad spart Zeit und Geld und mit 33 bis 34 Tonnen Ladung ist es eine ge-
wichtige Alternative zum Strassentransport . 
 

Spezifikationen Schüttgutwagen des Typs «Fac / Fau» 

Typenbezeich-
nung 

Fac Fac Fau 

Wagennum-
mern 

8701 – 8712 8726 – 8742  8761 – 8770 

Inbetriebnahme Jahr 1968 / 1971 Jahr 1988 / 1993 Jahr 1991 

Eigengewicht 13,8 – 14,1 Tonnen 15,0 – 15,2 Tonnen 21 Tonnen 

Länge über 
Puffer 

12 500 mm 12 500 mm 10 440 mm 



Spezifikationen Schüttgutwagen des Typs «Fac / Fau» 

Ladegewicht 34 Tonnen 33 Tonnen 34 Tonnen 

Ladevolumen 21 m³ 21 – 22 m³ 22 m³ 

Wandhöhe ab 
Schienenober-
kante 

3 360 mm  3 360 mm 2 290 mm 

Höhe der Ent-
ladeöffnung ab 
Schienenober-
kante 

160 – 240 mm 160 – 240 mm  

Breite der Ent-
ladeöffnungen 

1 232 mm 1 232 mm  

Abstand zwi-
schen Entlade-
öffnungen 

1 068 mm 1 068 mm  

Umschlagtech-
nik 

Einfüllung von oben mit 
Pneulader oder über 
Rampe, Entlad durch 
Schwerkraft in Schütt-
gosse 

Einfüllung von oben mit 
Pneulader oder über 
Rampe, Entlad durch 
Schwerkraft in Schütt-
gosse 

Einfüllung von oben mit 
Pneulader oder über 
Rampe, Entlad durch hyd-
raulische Kippvorrichtung 

Besonderes 
Zwei Entladungsöffnun-
gen längsseits, Auslauf-
menge  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 



 



Das Modell: 
 

Das RhB-Modell LGB Art. 41614 hat eine von Hand schwenkbare Seitenwand zum Entladen des 
Wagens. 

 
Automatik Selbstentladewagen LGB 41610: 

Bei diesen Automatic Selbstentladewagen 
konnte man mit Hilfe des Auslösegleis 10154 
die Bordwand öffnen. Dieser Wagen wurde 
1993 zur 25 Jahrfeier vorgestellt. 
Produktionsjahr: 1993  bis  1999  
Epoche: IV, Länge: 415mm 

 
 
LGB 41613 LG Beton Selbstentladewagen: 

Durch Anheben der Seitenwand, wird der 
Wagen entladen.  
Produktionsjahr: 1998  bis  2000 
Länge: 415mm 
 

 
 
 
LGB 41614 RhB Muldenwagen/Schüttgutwagen 

 

In einer Variante ist der Seitenentladewagen 
Fau 8767 mit beweglicher Bordwand als Schütt-
gutwagen der RhB erhältlich. Mit ihnen wurde 
das beim Bau des Vereinatunnel anfallende 
Aushubmaterial abtransportiert. 
Produktionsjahr: 2002  bis  2005  
Epoche: IV, L.ü.P.: 415mm 

 
 

LGB Clubmodell 2023: RhB Seitenkippwagen 8764 
 
Die Entladeklappe lässt sich im Digitalbetrieb nach oben öffnen 
und schließen, der Wagen kann somit an jeder Stelle der Anlage 
entleert werden. Die Farbgebung und Beschriftung entspricht der 
Epoche VI.  

  



Explosionszeichnungen LGB 41614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eigene Wagenumbauten: 
 

 Ersatz durch Metallräder (kugelgelagerte Stromabnehmerkontakte mit Vollrädern) 
 Messingballasteinbauten 260x20x10mm im Bodenteil mit 440 g 
 Basisgewicht Wagen mit Kunststoffrädern 811 g 
 Bruttogewicht neu = 1'550 g 
 Einbau von ESU-Servos Metallgetriebe mit Messingbügel für Kippvorrichtung 
 Die ersten digitalisierten Wagen 8768 und 8769 erhalten einen ESU-LokPilot Decoder 

XLV4.0 und sind mit Servokabel verbunden. Der neue LokPilot 5L ist in den Wagen 8763, 
8764 und 8765 verbaut.  

 Beschriftung anpassen nach Wagennummern. Ablösen der LGB-Nummern mit Reini-
gungsbenzin, Wattestäbchen, Streichhölzern. Neunummerierung der fünf Muldenkipp Wa-
gen mit 8763-8765 und 8768+8769 mit Decalfolie. 

 Altern der Wagen "Washing". 
 
 

Umnummerierung der Wagen: 
Die im Onlinehandel einzeln ersteigerten RhB-Wagen hatten die Nummern 8767 und 9931. 
Digitalisiert und mit Servofunktionen nachgerüstet werden insgesamt 5 Wagen, wobei Wagen 
1+2 mit einem Lok Pilot Decoder 4XL nachgerüstet worden sind. Dieser Decoder ist durch den 
Lok Pilot 5L abgelöst worden. Die weiteren Wagen 3, 4 und 5 erhalten je einen Decoder LP 5L. 
Die beiden Wagengruppen sind separat steuerbar. Wagen 1+2 noch verbunden mittels Kabel, 
Wagen 3-5 sind einer Lok-/Wagenadresse zugeordnet und zeitverzögert kippbar. 
Allen 5 Wagen wurden die aufgedruckten roten Nummern mit Reinigungsbenzin und Streichhöl-
zern abgetragen. Mittels Decalverfahren werden neue Wagennummern im Farblaserdruck auf 
Decalfolie 13µ (Troeger-2m.de) gedruckt und die Zahlen ausgeschnitten. Die Montagefläche 
muss glatt und fettfrei sein; mit dem kleinen Pinsel kleinste Mengen an Decal Medium von Vallejo 
auftragen. Decal rund 10 Sec. in Wasser einlegen und danach Decalfolie vom Träger schieben, 
so dass die Wagennummer mit feinem Pinsel auf die Mulden übertragen werden kann. Mit wei-
chem Pinsel sauber andrücken und Luft-/Wasserbläschen vorsichtig nach aussen stossen, ohne 
das Decal zu verschieben. Trocknen lassen. Weiterarbeit mit Altern der Mulden. 
 
  



Altern der Wagen "Washing" 
 

Die Aussenflächen und 
die Mulde der originalen 
LGB-Schüttgutwagen mit 
"AK Ultra matt" airbru-
shen, um die glatten Ober-
flächen haftgrundfähig zu 
machen.  
Nach dem Abtrocknen 
über Nacht die intensiv 

gelben und grauen Mulden unregelmässig mit Vallejo Sand beige (71.244) airbrushen. 
 
Rosteffekt ausbilden mit: 
 

Kippmulden aussenseitig 
mit Vallejo Chipping me-
dium (76.550) mit Pinsel 
dünn auftragen, nass in 
nass, über Nacht trocknen 
lassen.  
Mit feinem Pinsel unver-
dünnt Vallejo Model Air 
Rust (71.069), Brown 

RLM26 (71.105) und Mahogany (71.036) unregelmässig auf die mit Chipping medium vorbehan-
delten Flächen auftragen.  
 

Am Folgetag altern durch 
"Abbürsten" der Mal-
schichten mit feinem Bors-
tenpinsel rundem oder 
Haushaltzahnstocher nass 
in nass. Nach Austrocknen 
über Nacht 2-maliges Air-
brushen mit "AK Ultra 

matt", um das Chipping medium wetterfest auszubilden. 
 
 
Optimal ist Vallejo Model Air Brown RLM26 (71.105), eventuell 
vermischt mit wenig Rust. Vallejo Model Air Rust (71.069) isoliert 
angewendet ist zu goldfarben und für die Rostnachbildung unge-
eignet! 

  



Digitalisierung der Schüttgutwagen 
 

Erste zwei Wagen (9931+8769) sind mit einem Loksignal Decoder 4XL bestückt mit 4 Servos und 
mit JR-Kabelsätzen verbunden. Der LokPilot 4XL ist in Wagen 9931 verbaut mit der "alten" 
Lokadresse 87.  
Da der ESU-LP4XL nicht mehr verfügbar ist und durch den ESU-LokPilot 5L mit 2 
Servoausgängen ersetzt worden ist, macht es Sinn, jeden Schüttgutwagen mit deinem LP5L 
auszurüsten. So erübrigt sich das aufwändige Verkabeln mit Steckverbindern für einen 
Zweitwagen ohne Decoder. Folglich sind neue Lokadressen nötig! 
 

 Wagen-
Nr. ALT 

Wagen-
Nr. 

NEU 

Lokpilot Lokadresse 
einzeln 

Lokadresse 
Wagengruppe 

Servo 
TV 
ein 

Servo 
TV 
aus 

Funktionstaste 
Kippmulde 

         

1 9931 8769 LP4XL-a 61  66 0 12 F5 
2 8769 8768 LP4XL-b 61 66 12 0 F5 
3 8767 8763 LP5L 63 67 0 15 F5 
4 8767 8764 LP5L 64 67 8 8 F5 
5 8767 8765 LP5L 65 67 15 0 F5 
-
- 

8769 -- -- -- -- Ersatzteile, 
Bodenteil nicht 
vorhanden 

 

 
Es sind mehrere Signalilot Decoder mit derselben Lokadresse möglich! 

Lokadresse Wagengruppe A = Wagen 1+2       Adr. 66 
Lokadresse Wagengruppe B = Wagen 3+4+5   Adr. 67 
Jeder Wagen (Decoder) mit der gleichen Adresse muss separat programmiert werden, da die Ein-/Ausschaltverzögerungen 
unterschiedlich sind!!!! 

 
 

  



Umbauten Wagen 1+2: ESU-LokPilot 4XL 

 
 
Die Drahtbügel sind 
inzwischen durch Ser-
vohörner aus Messing 
ersetzt analog den 
Wagen 3 - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JR-Steckanschlüsse für Servo  
von Wagen 1 mit LokPilot (F3) an Wagen 2 (F4) 
 
Wagen 1 mit Lokdecoder F3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wagen 2 mit Lokdecoder F4 (mit JR-Steckverbinder) 
 



 
Umbauten Wagen 3+4+5: ESU-LokPilot 5L 
 

 
 

ESU-LokPilot 5L mit Schrauban-
schlüssen für Servo 3 (vorne), 
Gleisanschluss und Servo 4 (hin-
ten) 
 

Servohorn Messing 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



  



 
Kugelgelagerte LGB-Stromabnehmerachse 67403 
mit Messingprofil gegen Verdrehen fixiert. Steckan-
schluss 1mm mit Silikon-Litze 24 AWG, Länge 210mm. 
 
 
 

 

Wiedermontage von Bodenteil, Wagengestell und schrägem Schüttboden: 
 

Folgende Montagereihenfolge ist zwingend: 
1. Die auf der Seite der Kipp-Öffnung liegenden Montageschrauben der Servohalterung dürfen 

oberseitig nicht vorstehen; anstelle M3x2O mit Mutter muss eine M4x16mm Senkkopf-
schraube mit M4-Gewinde im Servohalter verwendet werden (oben darf nichts vorstehen). 
Der Schrägboden würde hier aufstehen. 

2. Schüttbodenteil mit Kippmulde und Servos fertig installieren und Silikon-Litzenkabel 24 
AWG an Schraubklemmblock 3-polig (RM 2.54mm) anschliessen und durch 3mm Bohrung 
im Schüttbodenteil führen (für Anschluss an kugelgelagerte Stromabnehmerachse). 

3. Schrägen Schüttboden von vorne mit geöffneter Kipplade einsetzen und auf Kabel achten. 
Schüttboden von unten verschrauben. 

4. Wagenuntergestell mit 1. Drehgestell (ohne Stromzufuhr) auf gelbes Bodenteil verschrau-
ben. Achten, dass Kabel herausgeführt sind. Danach Kabel mit Kabelstecker an kugelgela-
gerte Stromabnehmerachse des 2. Drehgestell stecken, Messingplatte (gegen Verdrehen 
der Kabelanschlüsse aufschrauben). Drehgestell an Drehachse schrauben und restliche Bo-
denschrauben graues Wagengestell mit gelbem Bodenteil einsetzen.  

5. Funktionstest der Servos für Kipplade durchführen. 
6. Neubeschriftung mit Decalfolie. 
7. Altern der Wagen mit Airbrushtechnik. 

 
 

  



Fotodokumentation Wagenumbauten: 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialkosten: 
 

Bauteil CHF 
  

Kauf Wagen LGB 41614 210.00 
Messingballast 260x20x10mm 20.00 
V2A-Schrauben M2-M4 5.00 
4 Kugelgelagerte Stromabnehmerachsen 67403 75.00 
Kuplix-Entkuppler vorne + hinten 4.00 
ESU-Lok Pilot Decoder 5L  90.00 
Platine + Steckverbinder + Silikonkabel 7.00 
2 ESU Servos Metallgetriebe 51805 45.00 
Decal Wagennummer 5.00 
Airbrushfarben, Pigmente, Verbrauchsmaterial 20.00 
  
  

Umbaukosten ohne Zeitaufwand pro Schüttgut-Wagen 481.00 
  

  

Umbaukosten 5-er Gruppe Schüttgut-Wagen 2'400.50 
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